超声喷砂牙周治疗仪 1台，预算30000元。

一、技术参数:
1.主机输入：~25V  50Hz
2.输出的尖端主振动偏移（最大功率）：90μm ，偏差：±50%
3.输出的尖端振动频率：30±5kHz
4.输出的半偏移力（最大功率）：5N 偏差：±50%
5.尖端输出功率：2.5W~20W
6.主机保险：T5AH  250V
7.电源适配器保险：T1.0AL  250V
8.进水压力：1bar～5bar（0.1MPa～0.5MPa)
10.进气压力：5bar～7bar（0.5MPa～0.7MPa)
11.喷砂系统出水水温：0~45℃

二、功能:
1.集龈上、龈下喷砂洁治，舒适洁牙，牙周治疗，种植体维护，根管治疗功能于一体。
2.根据所选用工作手柄自动切换工作模式。
3.前面板采用触控液晶屏。
4.工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成，工作尖振幅小，实现无痛治疗。
5.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。
6.供水提示灯设计，更直观观察供水方式，采用自动供水，蓝色提示灯亮起。
7.采用钛合金工作尖。
8.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液。
9.水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加热水路，提高洁治舒适度。
10.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。
11.喷砂手柄采用三段式设计，装卸简单，便于清洁和维护。
12.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在大于等于120℃高温和≥0.2MPa高压环境中进行灭菌处理。
13.喷砂手柄尾线可拆卸，便于清洁疏通和维护。
14.超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹，便于操作。
15.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。
16.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。
17.龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。
18.工作过程采用微电脑全自动控制，操作方便简介，效率高。
19.外置电源适配器，实现水电分离，更加安全。
20.拥有清洁模式。

口腔高频电刀 1台 预算：20000元
采用单/双向技术控制活性电极高频发生器
配备腕带电极
可装卸并可高温消毒电极手柄
可装卸并可高温消毒硅胶手柄线
可装卸并可高温消毒电极
电极包含切割、切除、凝血切割、电灼烧电凝
具有独立控制切割深度和凝血程度的发生器
适用于口腔外科，牙科修复，牙科正骑，牙周手术
功率:≥30W
频率:1.2MHZ±0.2MHZ



	转速
	380,000～450,000 min-1

	气压
	2.1-3.0bar

	径向跳动度
	≤15μm

	功率
	≥20W

	喷雾
	≥50mL/min 

	连接方式
	ISO国际标准4孔

	车针装卸方式
	按钮式

	车针夹持力
	≥22N

	防交叉感染系统
	卫生车头系统

	平衡阀
	压力调节阀

	材质
	不锈钢材质

	机头直径
	Ø11-12mm


口腔快速手机 10台，预算：1500元/台
口腔快速手机 参数：

以上3个项目，可以只参加其中一种，也可以参加其中二种（需分别报价），也可以参加全部三种（需分别报价）。

[bookmark: _GoBack]超声根管荡洗器2台 预算：2500元/台
超声根管荡洗器必须和热牙胶充填系统一起报价，为一组。
1、两档功率调节。
2、荡洗频率：45KHz±5KHz。
3、整机重量≤100克。
4、≥1500mAh锂电池，连续工作4小时以上。
5、电量耗尽时可边充电边工作。
6、工作尖：钛合金、不锈钢。
	工作尖
	长度
	号数
	振幅
	材质
	工作频率
	功率

	
	21mm
	20
	<100um
	一体钛合金
	45kHz±5kHz
	<3W

	
	18mm
	20/25
	<100um
	柄部铝合金；工作尖为不锈钢材质
	45kHz±5kHz
	<3W

	
	18mm
	20/25
	<100um
	柄部铝合金；工作尖为不锈钢材质
	45kHz±5kHz
	<3W


7、工作尖表面抛光设计，可高温压反复消毒。
8、无线超声设备操作。


热牙胶充填系统 1台 预算：20000元
超声根管荡洗器必须和热牙胶充填系统一起报价，为一组。
热牙胶充填系统参数
牙胶充填仪
1、无线笔式设计，符合人体工程学；
2、工作模式温度区间大工作模式温度区间大100℃-200℃，适配市面上大多数牙胶棒；
3、加热时间短，≤20秒即可达到设定工作温度;
4、OLED屏幕实时监控工作温度与电量并且显示牙胶使用剩余量，方便监控热牙胶使用情况以便及时更换；
5、工作尖银针可360°旋转，配套有预弯扳手方便工作尖预弯使用；
6、全自动电动马达注射，可调整注射速度分为慢、中、快三挡；
7、国家专利自动清洗免维护功能，不漏胶溢胶。能够完成设备的自动清理；
8、大容量充电电池≥2000mAh，使用寿命长（可充放电500次以上）。连续加热保温3小时，大约可连续使用牙胶棒≥36个；
10、纯银工作尖有多种型号，标配23Ga、25Ga；

热牙胶充填系统参数
牙胶尖切断器
1、无线笔式设计，符合人体工程学；
2、360°环型开关设计，满足任意操持习惯，开关环包含工作指示灯、工作时有工作提示音；可根据左右手习惯调整屏幕角度；
3、 配备多个型号、锥度的工作尖，选择多样；
4、工作尖六角梅花设计，可多方向操作，6个方向可以调整；
5、≤0.2秒快速加温到200度，≤2秒快速冷却；
6、大容量充电电池≥2000mAh，使用寿命长（可充放电500次以上）；
7、采用OLED屏幕，屏幕实时反馈设备电量及工作尖温度，快速准确；
8、≥5个预设记忆工作模式，每个工作模式可单独调整相应的温度。
9、不同工作模式下加热温度在90℃——300℃范围内可调。可根据各种不同的填充材料如牙胶棒、生物陶瓷等来调节合适的使用温度；
10、工作尖在加热过程中只有尖端4-5mm及横截面加热，工作尖其他部分不发热，不需要使用隔热保护套；
11、 自动断电保护：根据不同模式下对应温度选择自动断电时间，可设定为 3秒，5 秒，8 秒 和 10 秒，以免损伤牙体组织，安全高效。

牙胶充填仪、牙胶尖切断器质保售后：
1、	提供整机保修≥3年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检、质控费用（含有质控液相关费用）由厂家提供；终身免费升级。
2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；
3、	设备调试后，需免费对用户和维护人员进行现场培训，保证使用人员能够正确操作，使用设备的各种功能；
4、	日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做机器的常规检查和整机保养，检测运行状态，及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。
5、	根据国家计量器具检定管理办法，如属计量检定设备乙方需提供计量检定机构出具的有效校准证书。
6、	承担连接医院现有信息端口费用。

耗材情况：
配套耗材需在江苏省药品（医用耗材）阳光采购平台上。
